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В промышленности стран СНГ, при производстве эмалированных изделий хозяйственно-бытового и технического назначения, многие годы широко используется часовъярская огнеупорная глина в качестве высокоэффективного суспендирующего вещества. Эта глина характеризуется хорошими пластическими и реологическими свойствами благодаря наличию в её составе двух глинистых минералов: каолинита (Al203 × 2Si02 × 2H20) и монотермита (0,2K2O × Al2O3 × 3SiO2  × l,5H2O).

Основной характеристикой Часов-Ярской глины является её хорошая спекаемость в широком температурном интервале, поэтому она успешно применяется при изготовлении алюмосиликатных огнеупоров, тонкокерамических изделий, ангобных, глазурных и эмалевых покрытий.
В связи с тем, что месторождения Часов-Ярских глин интенсивно вырабатываются отечественными и зарубежными производствами, данное сырьё становится дефицитным.

Отмеченное вызвало необходимость поиска новых суспендирующих глинистых материалов, которые могли бы успешно заменить Часов-Ярскую глину при приготовлении высокотехнологичных водно-глинистых суспензий, в том числе и в эмальпроизводстве.

С этой целью нами были проведены систематические исследования по определению возможности использования глин ПЛГ-2 и ПЛГ-3 Положского месторождения (табл.1) при производстве литьевых тонкокерамических изделий, а также для приготовления шликеров в технологии эмалирования[1-8].

Таблица 1 -Химический состав исследуемых положских глин, мас.%.

	Наименование глины
	SiO2
	Al2O3
	TiO2
	Fe2O3
	CaO
	MgO
	K2O
	Na2O
	SO3
	п.п.п.

	ПЛГ-2
	50,4
	29,21
	0,45
	1,48
	0,53
	0,2
	0,31
	0,18
	0,49
	11,71

	ПЛГ-3
	56,61
	27,94
	0,80
	1,28
	1,08
	0,38
	0,28
	0,21
	0,02
	11,4


Выполненными экспериментальными исследованиями установлено, что положские глинистые материалы:

-
обладают хорошими реологическими свойствами в водных
дисперсионных средах, что обусловлено несовершенной структурой их
минерала каолинита и присутствием в них галлуазита [1,2];
-
обеспечивают получение водно-глинистых суспензий с хорошими
литьевыми свойствами для изготовления тонкокерамических (даже
крупногабаритных санитарных) изделий и глазурных покрытий для них [3,4];
          - дают возможность получать эмалевые шликера высокой стабильности, а также хорошее качество грунтовых [5] и покровных [6-8] стеклопокрытий.

Указанный комплекс выполненных исследований с положскими глинистыми материалами [1-8] , позволяет информировать заинтересованные предприятия о возможности и целесообразности использования их вместо дефицитной Часов-Ярской глины, как в керамической отрасли промышленности, так и в технологии эмалирования. В рецепты помола эмалей и глазурей, положскую глину рекомендуется вводить в количестве 6-7 мас.ч. на 100 г фритты.

ЛИТЕРАТУРА

1.
Белый Я.И., Овсиенко О.И., Березовская А.В. Об использовании
щелочных электролитов в производстве фарфоровых изделий с применением
положских глинистых материалов // Вопросы химии и химической
технологии.-2002,-№ 1 ,-С.48-52.

2.
Чеберко A.I., Білий Я.Л., Смакота Н.П. Каоліни Полозького
родовища. Реологічні властивості // Хімічна промисловість України. -2005,
№1,-С.9-11.

3.
Патент 61590 А (Україна), МПК7 С 03 С 8/00, С 04 В 41/86 Шлікер
для одержання глазурних покриттів чорного кольору / Білий Я.1., Зайчук О.В.
(Україна).-№200303206); Заявл. 07.03.2003; Опубл. 17.11.2003, Промислова
власність, 2003, бюл. №11.

4.
Чеберко А.Л. Санітарні керамічні вироби на основі полозьких
сировинних матеріалів. Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.17.11
/Дніпропетровськ, Укр. держ. xiм.-техн. ун-т.- Д., 2007.-21с.
5.. Білий Я.Л., Нагорна T.I., Кислична P.I., Пшеничникова О.В., Дяченко Є.C. Безборні грунтові емалі для сталі // Тез. доп. наук-техн. конф. "Фізико-хімічні проблеми в технології тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів" з міжнародною участю, - Дніпропетровськ, УДХТУ (Украша) 27-29 вересня 2006, - С.46-47.

6.
Пат. №78117 (Україна), МПК7 С 03 С 8/02, С 03 С 8/12. Безфториста
фрита для білих та світлозабарвлених покриттів / Я.Л.Білий, Р.І.Кислична,
С.Ю. Науменко, Т.Л.Нагорна (Україна). - №а200503829; Заявл. 22.04.2005;
Опубл. 15.02.2007, Промислова власність, 2007, бюл. №2.
7. Усовершенствование технологии получения светлоокрашенных эмалевых покрытий /Белый Я.И., Кисличная Р.И., Пономарчук СМ., Науменко С.Ю., Нагорная Т.Н. - Санкт-Петербург: "Теза", 2007.-№6.-С.4-10.
8. Белый Я.И., Минакова Н.А. Кисличная Р.И. Прогнозирование заглушенности и белизны титансодержащих емалевых покрытий // Вопросы химии и химической технологии. - Днепропетровск, 2006. - №4. - С.47-52.
